
CARTUCHO QUIM-MEC 
GMC P100 815364

Estan diseñados para proteger de vapores orgánicos y gases ácidos.

www.blinderperu.com
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Medio 
purificador
Gránulos de carbón 
activado, fibras de 
vidrio y algodón.

Filtro
Filtro contra partículas 
(99.97% de eficiencia) y 
aerosoles particulados.

Forma
Elíptica/ seguro de 
cuarto de vuelta en 
un extremo.Cartuchos 

Advantage
Usan el último 
diseño de 
montura estilo 
bayoneta.

Click aquí
946 082 997

Comprar
producto

https://blinderperu.com/producto/cartucho-quim-mec-gmc-p100-815364-msa/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51946082997&text=Hola%2C%20quisiera%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20sus%20EPP%27s%20%F0%9F%91%B7%F0%9F%8F%BC.


Limitación de Uso
No exceder concentraciones máximas de uso establecidas por los estándares reglamentarios.

No sustituta, modifique, añade u omita partes. Use solamente las parts de repuesto exactas en la 
configuración como lo especifica el fabricante.

Este cartucho no genera oxígeno, por lo que no se debe usar en atmósferas con un contenido menor a
19.5% de oxígeno o en atmósferas contaminadas inmediatamente peligrosas para la vida o la salud.

¿Porqué comprarlo?

Material
Fabricado con PVC

Absorción
Protege de vapores orgánicos y gases 
ácidos como cloro, dióxido de azufre, dióxido 
de cloro, cloruro de hidrógeno, ácido 
sulfhídrico (éste último sólo para escape).

Acerca de su Cuidado

Certificación

Dimensiones
100 mm x 75 mm y 28 mm de 
espesor aprox.

Filtro
Filtro contra partículas (99.97% de 
eficiencia) y aerosoles particulados

 Peso: 100 gr ( aprox.) Disponible: Pack de 2 unidades.Color: Cinta color amarillo y rosa.

Quite los cartuchos gastados y deshechelos apropiadamente.
Saque los cartuchos nuevos de su bolsa de empaque.
Coloque los cartuchos en los conectores cuidadosamente. Alinee la pequeña 
marca del cartucho con la pestaña más chica de la pieza facial.
Asegúrese que los conectores se alinean con las aberturas del cartucho.
Presione el cartucho hacia abajo y apriete en dirección de las manecillas del reloj 
que los puntos hayan encajado.
Para asegurar un buen sello contra la pieza facial, apriete cada cartucho tomándolo 
de toda su circunferencia y gírelo hasta apretar.


