
www.blinderperu.com

Click aquí
946 082 997

Comprar
producto

Colores

*L
a

s 
im

a
g

en
es

 m
os

tr
a

d
a

s 
so

n 
re

fe
re

nc
ia

le
s,

 p
a

ra
 m

a
yo

r i
nf

o
rm

a
ci

ó
n 

a
cc

ed
e 

a
 n

ue
st

ra
 p

á
g

in
a

 w
eb

 h
tt

p
s:

//
b

lin
d

er
p

er
u.

co
m

/.

CASCO TIPO JOKEY
FORTE

Casco de seguridad fabricados en polietileno de alta densidad (HDPE) 
lo que brinda alta resistencia al impacto y baja degradación.

Peso
365 g. aprox.

Diseño
Banda acolchada 
anti-sudor en la 
parte frontal.

Clase E
Dieléctrico hasta 
20000 voltios.

Material
Fabricado en 
polietileno de 
alta densidad.

https://api.whatsapp.com/send?phone=51946082997&text=Hola%2C%20quisiera%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20sus%20EPP%27s%20%F0%9F%91%B7%F0%9F%8F%BC.
https://blinderperu.com/producto/casco-tipo-jokey-forte-steelpro/


¿Porqué comprarlo?

Material
Fabricado en polietileno 
de alta densidad.

Clase E
Dieléctrico hasta 
20000 voltios.

Peso
365 g. aprox.

Diseño
Banda acolchada anti-sudor 
en la parte frontal.

Aplicaciones
Mismo producto, distintos retos

Gas y
Petróleo

Minería Industria
metal-mecánica

Refinería

Certificación: ANSI Z89.1-2014 Tipo I Clase E.
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Instrucciones de uso
El casco debe ser inspeccionado antes de cada uso.

La suspensión debe ser reemplazada si presenta algún daño.

El casquete debe ser reemplazado si presenta algún daño 
o cuando el material se note deteriorado.

Si el casco sufre un impacto, se recomienda cambiarlo 
inmediatamente.
No exceder el uso por más de 3 años.

Limpiar diariamente con agua y jabón neutro.

Advertencias
No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños
en el equipo y a la persona.

Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste del estado
del producto.

Evalúe los riesgos antes de utilizar el producto.

Cualquier modificación al casco o suspensión, afecta las funciones
del mismo y podría perder la certificación.


