
  CONO 28’’ 
NARANJA

www.blinderperu.com
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La línea de señalización de Steelpro cuenta con productos de calidad y con colores
necesarios para el trabajo de señalización en todo tipo de trabajo.

Click aquí
946 082 997

Comprar
producto

Resistente
Resistentes a la 
tracción, no se 
rompen
ni se fracturan 
cuando son abatidos 
por un vehículo. Flexibilidad

Luego de ser 
aplastado,
puede volver a su 
forma original
(memoria).

Diseño
Estructura piramidal 
diseñada para
mayor resistencia al 
viento.

Color

Material
Fabricado en 
PVC Flexible.

Masa
Incorpora el pigmento 
fluorescente en toda su 
masa, lo que hace que no
decolore prematuramente.

https://blinderperu.com/?post_type=product&p=12478&preview=true
https://api.whatsapp.com/send?phone=51946082997&text=Hola%2C%20quisiera%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20sus%20EPP%27s%20%F0%9F%91%B7%F0%9F%8F%BC.


¿Porqué comprarlo?
Flexibilidad
Luego de ser aplastado,
puede volver a su forma original
(memoria).

Diseño
Estructura piramidal diseñada para
mayor resistencia al viento.

Resistentes
A la tracción, no se rompen
ni se fracturan cuando son abatidos 
por un vehículo.

Material
Fabricado en PVC Flexible.

Cono altura: 70cm         Base: 35cm     Altura de la base: 28mm

Aplicaciones
Mismo producto, distintos retos

Señalización y delimitación de zonas de trabajo.
Restricción de acceso a zonas prohibidas.
Obras civiles y viales.
Emergencias en carretera, derrumbes, arreglos en la 
vía pública o zonas de mantenamiento.
Estacionamientos.
Entre otro.



Advertencias
No coloque los conos en lugares donde no se requiera.

Si el cono está seco, roto, deteriorado o decolorado cámbielo por otro.

No utilice el cono como elemento de detención o de tracción o cualquier otro uso para lo cual 
fue fabricado.

Garantía
Producto asegurado

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble 
durante tres (3) primeros meses de facturado el producto, Equipos Proin asumirá la responsabilidad de aceptar 
devolución y/o reemplazar la cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y concluido el proceso de 
determinación de defectos de calidad.


