
La línea de protectores auditivos Steelpro modelo CM 501 diseñada para proteger contra los
riesgos diarios producidos por el ruido de manera de evitar pérdidas de audición. Posee el

su¬ficiente espacio para generar el acople a todo tipo de orejas, sea cual fuere su tamaño.

Click aquí
946 082 997

Comprar
producto

www.blinderperu.com
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OREJERA PARA CASCO 
CM 501

Nivel de 
Protección
Corresponde a 
23 dB NRR.

Copas
ABS y 
policarbonatos de 
alta resistencia al 
impacto y choques 
contra materiales 
fijos.

Banda 
acolchada.

Ajuste
Puede ajustar 
la altura del 
fono para 
brindar 
comodidad y 
confort.

https://api.whatsapp.com/send?phone=51946082997&text=Hola%2C%20quisiera%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20sus%20EPP%27s%20%F0%9F%91%B7%F0%9F%8F%BC.
https://blinderperu.com/producto/orejera-para-casco-cm-501-steelpro-par/


¿Porqué comprarlo?

Nivel de 
Protección
Corresponde a 23 dB NRR.

Banda acolchada

Copas
ABS y policarbonatos de alta 
resistencia al impacto y 
choques contra materiales fijos.

Ajuste
Puede ajustar la altura del fono 
para brindar comodidad y confort.

Mantenimiento
Se recomienda limpiar periódicamente con agua, jabón y secar con 
paño limpio. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.

Aplicaciones
Mismo producto, distintos retos
Operaciones de Esmerilado

Aeropuertos, Triturado

Taladros

Talleres Mantención

Guadañadoras

Motosierras

Carpintería

Construcción

Minería

Automotriz

Faena - Obra Civil.

Acrilonitrilo Butadieno Estireno o ABS (Plástico de Ingeniería).

Atenuación
Los valores medios de atenuación para los fonos según lo establecido en las normas ISO 4869
y NCh1331 son los siguientes:

Atenuación global en frecuencias         Altas (H) Medias (M) Bajas (L)
                                                                         H=36 dB M=23 dB L=16 dB
Valor de la reducción del ruido NRR=23 dB



Estas atenuaciones se consigues solo si los auditivos se colocan adecuadamente, se ajustan y se
inspeccionan regularmente, cambiándolas si se han dañado.
El mejor protector auditivo solo será efectivo si se utiliza durante todo el tiempo de exposición

al ruido. Retirar el protector, aunque sea durante un corto espacio de tiempo, reduce seria-
mente la protección.

LA SOBREPROTECCIÓN: No es aconsejable intentar conseguir una atenuación más allá a la
necesaria, ya que una sobreprotección implica mayor incomodidad del usuario y peligro al no
escuchar instrucciones y alarmas por debajo de 70 dB, pueden camuflarse sonidos importantes
para la correcta ejecución de la actividad o para seguridad del trabajador..

Advertencias

Instrucciones de uso 

Certificaciones
• ANSI S3.19-1974
• ANSI S12.6-2008

Antes del ajuste, inspeccione el producto para asegurarse que copas, soportes o almohadillas
no estén deterioradas o dañadas.
Retire todo el cabello, aros u otros objetos que puedan afectar el sellado acústico antes de
proceder al ajuste de la orejera.
Ajuste de la copa: inserte la lengüeta de la orejera en la ranura situada en el lateral del casco
hasta que quede fijo (se debe escuchar un “Click” que indica el cierre correcto).
Posición de trabajo: con las copas sobre la oreja, si es necesario ajuste las orejeras deslizán-
dolas por el soporte hasta la altura más adecuada y cómoda asegurándose que no produzcan
irritación. Toda la superficie de la almohadilla debe ejercer presión contra la cabeza, pero de
manera confortable.
Posición de reserva: una vez que la orejera está en posición de descanso, rote las copas sobre
su eje posicionándolas sobre el casco.

Cuidado y Limpieza 
Al final de cada uso, las almohadillas deben limpiarse con jabón neutro y secarse 
a temperatura ambiente. Utilice jabones o detergentes que no sean alergénicos 
o irritantes para el usuario.
Para una adecuada desinfección, sostenga la orejera con una mano y aplique 
alcohol isopropílico o etanol al 70%, con un algodón.
Si las orejeras no pueden ser limpiadas, desinfectadas o están dañadas, elimínelas 
y obtenga unas nuevas.
Las orejeras en particular, las almohadillas, se pueden deteriorar con el uso y deben 
ser examinadas a intervalos frecuentes por posible presencia de grietas y escapes.


