
LINEA DE VIDA DOBLE 
MODELO HT75606

Tres ganchos metálicos: uno de 3/4 para ser colocado en el anillo dorsal del arnés y dos en
2 1/4 para conectarse, amortiguador de impacto para reducir de la fuerza de caída y correas 
ajustables para un mayor confort.

www.blinderperu.com

Material
Cinta plana de 
poliéster,
hebillas y argollas 
metálicas.

Moquetes
Hard doble cierre de 
3/4 y cabo de vida 
doble de 2 1/4.

Capacidad
Su capacidad máxima 
de trabajo es de 140 kg.

Click aquí
946 082 997

Comprar
producto
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https://api.whatsapp.com/send?phone=51946082997&text=Hola%2C%20quisiera%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20sus%20EPP%27s%20%F0%9F%91%B7%F0%9F%8F%BC.
https://blinderperu.com/producto/linea-de-vida-doble-modelo-ht75606-sikurnost/


¿Porqué comprarlo?

Aplicaciones
Mismo producto, distintos retos

Material
Cinta plana de poliéster,
hebillas y argollas metálicas.

Moquetones
Hard doble cierre de 3/4 y
cabo de vida doble de 2 1/4.

Mantenimiento

Se usa como complemento de un sistema de detención de caídas o limitador de posición 
en faenas de trabajos en altura donde existe riesgo de caída libre.

Procure limpiar la línea de vida con una esponja húmeda después de cada uso.
Para quitar las manchas use jabón suave o neutro, luego lave con agua fría y 
suspender para su secado.

ANSI/ASSE Z359.11-2013.

Recomendaciones
Se recomienda revisar las cintas del arnés antes del uso para 
identificar deterioro o cortes.

Revisar el amortiguador de impacto para identificar si la línea
de vida formo parte de una caída.

Ancho de cinta: 45 mm +/-1 mm Peso: 1.6 kgr Longitud: 1.8 mtr



Almacenamiento

www.blinderperu.com

Garantía
Producto, asegurado

• Garantía de 06 meses por falla de fabricación.

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener
en su bolsa y libre de exposición a riesgo químicos, físicos (humedad, polvo, cambios
bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.


