
   MASCARA DE SOLDAR 
TERMOPLASTICA 

www.blinderperu.com
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Click aquí
946 082 997

Comprar
producto

Mascara de diseño ergonómico, para protección total del rostro y visión del usuario, con el fin de evitar 
diferentes riesgos a los que se encuentra expuesto al desarrollar actividades de soldadura, tales como 

quemaduras, radiación infrarroja y proyección de partículas en alta y baja velocidad.

Material
Fabricada en 
material 
polipropileno de
alta calidad con 
resistencia al 
impacto.

Visor - Vidrio
Visor y mascara 
levantable. Incluye 
vidrio claro y vidrio 
oscuro G-11.

Resistencia
A IR generado en 
el arco de la
soldadura.

Resistencia 
A esquirlas 
incandescentes.

https://api.whatsapp.com/send?phone=51946082997&text=Hola%2C%20quisiera%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20sus%20EPP%27s%20%F0%9F%91%B7%F0%9F%8F%BC.
https://blinderperu.com/producto/mascara-de-soldar-termoplastica-steelpro/


¿Porqué comprarlo?

Aplicaciones
Mismo producto, distintos retos

Material
Polipropileno de alta calidad 
con resistencia al impacto.

Visor - vidrio                
Visor y mascara levantable. 
Incluye vidrio claro y vidrio 
oscuro G-11.

Resistencia
A IR generado en el arco de la
soldadura.

Resistencia
A esquirlas incandescentes.

Instrucciones de uso
Revise el estado de los vidrios, si presentan rotura o se encuentran opacos realice el cambio.

Inspeccione todas las partes de la máscara de soldar antes de usar.

Realizar diariamente la limpieza de la máscara y vidrios con jabón y agua.

Si encuentra alguna rotura o deterioro excesivo suspenda su uso. 

Soldadura eléctrica.
Oxicorte.
Soldadura autógena.

Empaque: Bolsa unitaria.Peso: 550 gramos aprox. Banda antisudor.
Suspensión de pvc con ajuste tipo ratchet.



Advertencias
Nunca apoye la máscara en superficies calientes.

La máscara de soldar Steelpro Optech con arnés no está diseñada para proteger contra artefactos explosivos o 
líquidos corrosivos.

Evite el uso de solventes o químicos de limpieza.

Garantía
Producto asegurado

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del producto están basadas en pruebas que se consideran 
representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. Se informa que no ofrece garantía por uso de este 
producto en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable 
de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos 
generados como consecuencia de la inadecuada asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia y/o uso 
indebido del producto. Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de 
fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el producto, la empresa asumirá la 
responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y 
concluido el proceso de determinación de defectos de calidad.La presente garantía aplica para toda la línea
de productos marca STEELPRO, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

Recomendaciones
de disposición (legal)

Se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, 
almacenamiento y transpor te cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. Que, de acuerdo a la 
aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos, Minero y 
demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final 
de acuerdo a los reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional peruanos.

Normas/Certificaciones

• Cumple la norma EN166:2001. 


