BLINDCR

Equipos de protecciodn personal

MASCARILLA 8801 PFF2

(BOLSA POR 20 UNIDADES)

El respirador descartable 3M™ 8801 es una opcion eficaz para proteccion contra polvos, humos, y neblinas. El respirador
incorpora la tecnologia patentada de 3M™ con avanzadas microfibras filtrantes cargadas electrostaticamente, diseAadas
para facilitar la respiracion. Tiene una carcasa interna de soporte, manta filtrante y una capa no tejida para proteccion
del conjunto. Ademads, tiene dos bandas eldsticas de caucho natural recubiertas con tejido, una tira de espuma y

clip de ajuste nasal.
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Aplicaciones

Mismo producto, distintos retos

Recomendado para proteccion respiratoria contra polvo, nieblas no aceitosas y
humos metdlicos o pldsticos, en concentraciones que no sean superiores a 10 (diez)
veces el limite de exposicion ocupacional de estos particulados, que pueden contener
fibras textiles, cemento refinado (Portland®), mineral de hierro, de aluminio, de carbdn,
detergente en polvo, talco, cal, soda cdustica, polvos vegetales (como trigo, arroz, maiz,
bagazo de cana, etc.), polvo de lijado y esmerilado, polvos de aviario con restos de
alimento, excrementos de aves, plumas, entre otros.

Instrucciones de uso

Sostenga el respirador en la palma de la mano, con la espuma interna hacia la
punta de los dedos. Las bandas eldsticas deben estar sueltas y hacia abagjo.
Ponga el respirador contra su cara, cubriendo boca y nariz.

Jale la banda eldstica superior por sobre su cabeza y coldquela lo mds alto de la
parte posterior de su cabeza.

Pase la banda eldastica inferior por sobre su cabeza, coléquela alrededor del cuello y
debajo de las orejas.

Posicione el respirador contra su cara, permitiendo un buen campo visual. Empezando por la
parte superior, moldee la pieza nasal alrededor de su nariz para alcanzar un ajuste seguro.
Deslice los dedos hacia abajo en ambos lados del clip metdlico para hacer que quede
sellado contra su nariz y cara. jAtencion! El respirador podria no quedarle bien ajustado si
dobla el clip metdlico con una sola mano. Use ambas manos.

Antes de cada uso, realice una comprobacion del sellado con presion positiva y
negativa: cubra el respirador con ambas manos, inhale suavemente (para mascarilla
con vdlvula) o exhale suavemente (para mascarilla sin valvula). Si el aire se escapa
alrededor de su nariz, reajuste la pieza nasal repitiendo el paso 4.

Si el aire se escapa por los bordes, ajuste la posicidon del respirador. Para hacerlo, repita
los pasos 2, 3y 4. Si no consigue un ajuste apropiado no entre al drea contaminada.
Vea a su supervisor.



