
www.blinderperu.com

*L
a

s 
im

a
g

en
es

 m
os

tr
a

d
a

s 
so

n 
re

fe
re

nc
ia

le
s,

 p
a

ra
 m

a
yo

r i
nf

o
rm

a
ci

ó
n 

a
cc

ed
e 

a
 n

ue
st

ra
 p

á
g

in
a

 w
eb

 h
tt

p
s:

//
b

lin
d

er
p

er
u.

co
m

/

OREJERA XLS C/BANDA
 216745 23DB   

La pieza facial de la serie 7500 de Media
Cara con filtros y cartuchos reemplazables,
posee tres diferentes tamaños, lo que
ayuda a lograr un buen ajuste en distintas
configuraciones faciales. Su nuevo material
de silicona thermoset brinda un excelente
sello en el rostro, además de poseer una
mayor resisitencia a altas temperaturas y
condiciones de trabajo extremas.

Arnés
Arnés ancho que 
reduce presión en las 
sienes, para una 
fijación cómoda y 
segura.

Anclaje
Sistema de anclaje 
de dos puntos
en las orejas que 
distribuye la
presión de manera 
uniforme en
las almohadillas.

Interiores
Tiene interiores 
moldeados que 
proporcionan una
atenuación excelente 
así como el máximo 
espacio posible en la 
oreja.

El modelo XLS ofrece un ajste confortable y seguro. Es una excelente combinación de calidad y comodidad 
a un estupendo precio. XLS está especialmente indicada para su empleo en ambientes industriales ligeros.

Click aquí
946 082 997

Comprar
producto

https://blinderperu.com/producto/orejera-xls-c-banda-23db-msa/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51946082997&text=Hola%2C%20quisiera%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20sus%20EPP%27s%20%F0%9F%91%B7%F0%9F%8F%BC.


¿Porqué comprarlo?
Sistema de anclaje
De dos puntos en las orejas que 
distribuye la presión de manera 
uniforme en las almohadillas.

Interiores 

Arnés ancho
Reduce la presión en la cabeza
garantizando así una fijación más 
cómoda y segura.

Material
Fabricación 100% no metálico.

Aplicaciones
Mismo producto, distintos retos

Administración Minería.

Agricultura Química.

Arenado y Esmerilado.

Soldadura.

Gas y Petróleo.

Centrales y Distribución

Farmaceuticas.

Construcción.

Industria nuclear.

Almacenamiento

• Cumplen con la norma ANSI S.319 1974 CSA Clase AE N 352. 
• Tiene una cobertura de riesgos de nivel OSHA. Atenuación de 23 dB

Que proporcionan una atenuación 
excelente así como el máximo 
espacio posible en la oreja.

Peso: 218 gr. SNR 25 dBNRR 23 dB

Cuando no utilice los protectores auditivos, guárdelos sin que la banda flexible se
encuentre extendida o las amohadillas se encuentren oprimidas. Mantenga los 
protectores auditivos secos y limpios, a temperatura normal.
No exponga los protectores auditivos directamente a la luz solar.


